
 

 

 

 

RIASSUNTO VERIFICHE DI LEGGE 
 
Impianto:  

 
Verifiche secondo:  D.Interm. 26.06.15 

 
Fase Fase I – 1 Luglio 2015 per tutti gli edifici 

Intervento 

Ristrutturazione importante (di secondo 
livello) superiore al 25% della superficie 
disperdente e può interessare l’impianto 
termico 

Impianto di riscaldamento esistente [X] 
Impianto di produzione acs esistente [X] 
Impianto di raffrescamento esistente [X] 
Limiti Limiti dal 1 Luglio 2015 per tutti gli edifici 

 
Elenco verifiche: 

Tipo verifica Esito Valore 
ammissibile  Valore 

calcolato u.m. 

Verifica termoigrometrica Positiva     
Trasmittanza media strutture opache Positiva     
Trasmittanza media strutture trasparenti Positiva     
Coefficiente medio globale di scambio termico 
per trasmissione (H’t) Positiva     

Fattore di trasmissione solare totale Positiva     
Efficienza media stagionale dell’impianto per 
servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e 
raffrescamento 

-     

 
 
Dettagli – Verifica termoigrometrica : 

Cod. Tipo Descrizione Condensa superficiale Condensa interstiziale 
M4 T SP - Parete isolata - a cappotto - Positiva Positiva 

M5 T SP - Parete isolata sottofinestra - a 
cappotto - Positiva Positiva 

P5 T SP - Solaio piano primo a sbalzo Positiva Positiva 
 
Dettagli – Trasmittanza media strutture opache : 

Cod. Tipo Descrizione Verifica U amm. 
[W/m2K]  U media 

[W/m2K] 
U 

[W/m2K] 
M4 T SP - Parete isolata - a cappotto - Positiva 0.400 ≥ 0.280 0.269 
P5 T SP - Solaio piano primo a sbalzo Positiva 0.420 ≥ 0.251 0.287 

 
Dettagli – Trasmittanza media strutture trasparenti : 

Cod. Tipo Descrizione Verifica Uw amm. 
[W/m2K]  Uw 

[W/m2K] 

W4 T 
SP - PF1 145X212 - Uf 1.6 - 
Vetrocamera 3+3.1 / 18 ar+We / 
3+3.1+LoE 

Positiva 2.400 ≥ 1.640 

W1 T SP - F1 145X122 - Uf 1.6 - 
Vetrocamera 6 / 18 ar+We / 4+LoE Positiva 2.400 ≥ 1.672 

W2 T SP - F2 85X122 - Uf 1.6 - Vetrocamera 
6 / 18 ar+We / 4+LoE Positiva 2.400 ≥ 1.637 

W3 T SP - F3 70X122 - Uf 1.6 - Vetrocamera 
6 / 18 ar+We / 4+LoE Positiva 2.400 ≥ 1.664 

 
Dettagli – Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’t) : 



 

 

 

Nr. Descrizione Cat. DPR. 
412 

H’t amm. 
[W/m2K]  H’t 

[W/m2K] 
1 Zona climatizzata E.1 (1) 0.70 ≥ 0.50 

 
Dettagli – Fattore di trasmissione solare totale : 

Cod. Tipo Descrizione Verifica Ggl,sh amm. 
[W/m2K]  Ggl,sh max 

[W/m2K] 

W1 T SP - F1 145X122 - Uf 1.6 - 
Vetrocamera 6 / 18 ar+We / 4+LoE Positiva 0.350 ≥ 0.258 

W2 T SP - F2 85X122 - Uf 1.6 - Vetrocamera 
6 / 18 ar+We / 4+LoE Positiva 0.350 ≥ 0.258 

W3 T SP - F3 70X122 - Uf 1.6 - Vetrocamera 
6 / 18 ar+We / 4+LoE Positiva 0.350 ≥ 0.258 

W4 T 
SP - PF1 145X212 - Uf 1.6 - 
Vetrocamera 3+3.1 / 18 ar+We / 
3+3.1+LoE 

Positiva 0.350 ≥ 0.258 

 
 
 
 
 
Data, 03/07/2017  

 
 
          Il Tecnico 
          
            Ing. Marco Marconi 
 


