
D

D

C

C

A

PF1

F3

F3

PF1

F1

F1

PF1

PF1

F1

F1

F1

F1

PF1

F1

F2

PF1

F2

F3

PF1

F3

F2 F2

Z6

Z8

Z5

Z2

Z3

Z1

Z2

Z7

Z2

Z5Z5

SOLAIO TIPO - P5 (solaio piano primo a sbalzo)

PARETE TIPO - M4 (parete isolata a cappotto)

PARETE TIPO - M5 (parete isolata a cappotto in corrispondenza del sottofinestra)

PARETE TIPO - M9 (risoluzione interferenza con parapetto)

SERRAMENTO + M6 (cassonetto isolato ed isolamento a cappotto della veletta)

LEGENDA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

ISOLAMENTO INTRADOSSO BALCONI E LOGGE

PARETE TIPO - M7 (zoccolatura h. cm 40)

DETTAGLIO PONTE TERMICO PARETE ESTERNA - COPERTURA  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | SEZIONE | STATO DI PROGETTO | SEZIONE |

Z1

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

LOCALE NON RISCALDATO

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

LOCALE NON RISCALDATO

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

tassello per fissaggio di pannelli isolanti

su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

6

SISTEMA CAPPOTTO

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

12

1

5882

38

2

12

1

5882

38

2

4

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

28

2

12

massetto in cls alleggerito

solaio in laterocemento

intonaco interno

28

2

12

massetto in cls alleggerito

solaio in laterocemento

intonaco interno

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

DETTAGLIO PONTE TERMICO PARETE ESTERNA - BALCONE  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | SEZIONE | STATO DI PROGETTO | SEZIONE |

Z2

INTERNO

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

tassello per fissaggio di pannelli isolanti

su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

6

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

12

1

5882

38

2

12

1

5882

38

2

4

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

28

2

5

massetto in cls

solaio in laterocemento

intonaco interno

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

INTERNO ESTERNO

ESTERNO

1

pavimento in ceramica

massetto in cls

solaio in cls armato

pavimento in ceramica

tassello per fissaggio di pannelli isolanti

su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

collante

isolante termico idrofugo per zoccolautre

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

profilo di partenza con stacca goccia

sigillante idrofugo

INTERNO

28

2

5

massetto in cls

solaio in laterocemento

intonaco interno

INTERNO

1

pavimento in ceramica

ESTERNO

ESTERNO

DETTAGLIO PONTE TERMICO PARETE ESTERNA - PILASTRO D'ANGOLO  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | SEZIONE | STATO DI PROGETTO | SEZIONE |

Z3

12

1

5882

38

2

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

INTERNO

ESTERNO

ESTERNO

pilastro cls armato

rinzaffo

lana di roccia

laterizio forato

intonaco esterno

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco esterno

mattoni forati

isolante in lana di vetro

malta di cemento

pilastro in cls armato

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

12

1

5

8

8

2

38

2

12

1

5882

38

2

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

INTERNO

ESTERNO

E
S

T
E

R
N

O

pilastro cls armato

rinzaffo

lana di roccia

laterizio forato

intonaco esterno

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco esterno

mattoni forati

isolante in lana di vetro

malta di cemento

pilastro in cls armato

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

12

1

5

8

8

2

38

2

16

0.91

7.91

S
I
S

T
E

M
A

 
C

A
P

P
O

T
T

O

DETTAGLIO PARETE ESTERNA - SOLAIO INTERMEDIO  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | SEZIONE | STATO DI PROGETTO | SEZIONE |

Z4

ESTERNOINTERNO

tassello per fissaggio di pannelli isolanti

su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

12

1

5882

38

2

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

28

2

5

massetto in cls

solaio in laterocemento

intonaco interno

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

INTERNO

pavimentazione in ceramica

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

trave in cls armato

1

ESTERNOINTERNO

12

1

5882

38

2

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

28

2

5

massetto in cls

solaio in laterocemento

intonaco interno

INTERNO

pavimentazione in ceramica

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

trave in cls armato

1

6

DETTAGLIO PONTE TERMICO PARETE ESTERNA - SERRAMENTO MONOBLOCCO 1 dI 2  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | PIANTA |

STATO DI PROGETTO | PIANTA |

Z5

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

2

12

1

5

8

8

2

38

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

serramento metallo monoblocco e vetro singolo

soglia passante in pietra

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

serramento monoblocco e vetrocamera

soglia in lega di alluminio 

10

10

 , alette laterali e materassino antirombo

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

tassello per fissaggio di pannelli isolanti su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

12

1

5

8

8

2

38

2

16

0.91

7.91
SISTEMA CAPPOTTO

spalletta prefabbricata per chiusura cappotto

dotata di guida per avvolgibile

20.6

2.91

isolante termico (sp. 1 cm)

nastro precompresso

isolante termico (sp. 1 cm)

nastro precompresso

spalletta prefabbricata per chiusura cappotto

dotata di guida per avvolgibile

profilo di rinforzo angolare

profilo di raccordo al serramento

profilo di raccordo al serramento

3

taglio soglia passante

in pietra e posa in opera

di controtelaio a

taglio termico

DETTAGLIO PONTE TERMICO PARETE  ESTERNA - SERRAMENTO MONOBLOCCO 2 DI 2  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | SEZIONE | STATO DI PROGETTO | SEZIONE |

Z5

ESTERNO
INTERNO

ESTERNO
INTERNO

ESTERNO
INTERNO

ESTERNO
INTERNO

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

tassello per fissaggio di pannelli isolanti

su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

12

1

5

1

82

31

2

6 0.91

7.91

SISTEMA CAPPOTTO

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

12

1

5

1

82

31

2

veletta in laterizio

trave in cls armato

cassonetto per avvolgibile isolato semiventilato

nastro precompresso di raccordo con il serramento

spalletta prefabbricata per chiusura cappotto

dotata di guida per avvolgibile

profilo di rinforzo angolare

serramento monoblocco e vetrocamera

soglia in lega di alluminio 

10

10

 , alette laterali e

materassino antirombo su bancale isolato

nastro precompresso di raccordo

con la soglia esistente

telo di tenuta all'acqua

serramento metallo monoblocco e vetro singolo

cassonetto per avvolgibile

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

veletta in laterizio

trave in cls armato

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

soglia passante in pietra soglia passante in pietra

DETTAGLIO PONTE TERMICO PARETE ESTERNA - PILASTRO CLS ARMATO  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | PIANTA |

STATO DI PROGETTO | PIANTA |

Z6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

2

12

1

5

8

8

2

38

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

serramento metallo monoblocco e vetro singolo

soglia passante in pietra

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

tassello per fissaggio di pannelli isolanti

su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

12

1

5

8

8

2

38

2

16

0.91

7.91
SISTEMA CAPPOTTO

intonaco esterno

mattoni forati

isolante in lana di vetro

malta di cemento

pilastro in cls armato

intonaco interno

DETTAGLIO PARETE ESTERNA - SOLAIO PIANO PRIMO  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | SEZIONE | STATO DI PROGETTO | SEZIONE |

Z7

ESTERNOINTERNO

tassello per fissaggio di pannelli isolanti

su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

12

1

588
2

38

2

28

2

5

massetto in cls alleggerito

soletta in cls armato

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

CANTINE

massetto in cls

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

trave in cls armato

5

ESTERNO

pavimentazione in ceramica

1

ESTERNOINTERNO

12

1

588
2

38

2

28

2

5

massetto in cls alleggerito

soletta in cls armato

CANTINE

massetto in cls

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

mattoni forati

intonaco interno

intercapedine d'aria

trave in cls armato

5

ESTERNO

pavimentazione in ceramica

1

10

2

2

2

2

6

profilo orizzontale di partenza con stacca goccia

profilo orizzontale di rinforzo

DETTAGLIO PONTE TERMICO PARETE ESTERNA - PARETE VANO SCALA  |   SCALA 1:10    |

STATO ATTUALE | PIANTA | STATO DI PROGETTO | PIANTA |

Z8

ESTERNO

INTERNO

S
C

A
L
A

serramento verso vano scala

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

intonaco interno

muratura in blocchi di cls vibrcompresso in argilla espansa

intonaco interno

ESTERNO

INTERNO

serramento verso vano scala

intonaco esterno

mattoni forati

rinzaffo

lana di vetro

intonaco interno

mattoni forati

intercapedine d'aria

intonaco interno

muratura in blocchi di cls vibrcompresso in argilla espansa

intonaco interno

12

1

5

8

8

2

38

2

16

0.91

7.91
SISTEMA CAPPOTTO

S
C

A
L
A

12

1

5

8

8

2

38

2

collante

isolante termico

rasante per rasatura armata (sp. 3mm)

rete armata alcalo resistente 120 gr/mq

rasante  II strato (sp. 1.5 mm)

fissativo per finitura siliconica ((sp. 1.2 mm)

finitura siliconica (sp. 0.2 mm)

tassello per fissaggio di pannelli isolanti

su muratura in laterizio / cls armato

schema di fissaggio tipo "W"

eventuale nuovo intonaco di risarcitura

1.5 20 1.5

23

1.5 20 1.5

23

profilo verticale di raccordo

NAVIGATORE

SEZIONE TIPO

PIANTA TIPO

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DEL
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA

REGIONE LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COMUNE DI CIVITAVECCHIA


