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Infisso in alluminio
Anta singola Anta singola

Apertura vasistas Apertura dx e sin

Persiana assente -

Sup. aeroilluminante 0,25 mq Sup. aeroilluminante 0,35 mq

Infisso in legno con doppio vetro
Anta singola

Apertura dx e sin

Persiana avvolgibile presente
Sup. aeroilluminante 2,15 mq

Infisso in legno con doppio vetro
Anta singola

Apertura dx e sin

Persiana avvolgibile presente
Sup. aeroilluminante 0,55 mq

Infisso in legno con doppio vetro
Anta doppia

Apertura dx e sin

Persiana presente

Sup. aeroilluminante 3,55 mq

7 Infisso in legno con doppio vetro Infisso in legno con doppio vetro
Anta singola

Apertura dx e sin

7 Persiana avvolgibile assente

Sup. aeroilluminante 1,2 mq
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ABACO DELLE FINESTRE OGGETTO DI INTERVENTO

03

POSA DELLE LASTRE ISOLANTI J
Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso
['alto sfalsate una sull'altra e completamente accostate. La 7
sfalsatura dei giunti verticali deve essere di almeno 25 cm.
Assicurarsi di eseguire una posa regolare e planare. Non 7
devono esservi fughe visibili. Le fughe eventualmente visibili
devono essere riempite con isolante dello stesso tipo o con
schiuma idonea per fughe fino a 5mm. La malta collante 7
non deve mai essere presente nelle fughe tra le lastre.
Utilizzare per la posa esclusivamente lastre integre. Sono 7
ammessi elementi di compensazione con larghezza >15cm
dello stesso materiale isolante, ma devono essere applicati
solamente sulle superfici piane e non sugli spigoli 7
. = dell'edificio. In questi punti & possibile utilizzare solamente
= — = lastre intere o dimezzate sfalsate tra loro. Il taglio delle |
< = lastre che sporgono dagli spigoli deve avvenire solo una
7 " volta essiccata la colla. 7

INCOLLAGGIO E FISSAGGIO DELLE LASTRE
7 Il supporto deve essere predisposto in modo da garantire 7
una adesione durevole tra lastra isolante e parete tramite
incollaggio e fissaggio meccanico aggiuntivo. I fissaggi 7
meccanici sono utilizzati fondamentalmente per fornire
stabilita fino alla completa essiccazione dell'adesivo e
agiscono come collegamento temporaneo per evitare il 7
rischio di distacco. Possono fornire stabilita maggiore anche
in caso di incendio. In fase di preparazione del collante, 7
occorre rispettare accuratamente le indicazioni del
produttore. Occorre verificare che tra lastra isolante e
supporto non passi aria (altrimenti si verificherebbe un 7
effetto camino) e che la lastra sia fissata uniformemente
alla superficie del supporto (altrimenti si verificherebbe un 7
effetto cuscino o materasso). Il collante puo essere
7 applicato con il metodo di incollaggio a cordolo perimetrale 7

e punti centrali con copertura minina del 40% della
superficie del pannello (Figura 1) o a tutta superficie
(Figura 2). I tasselli devono essere idonei al supporto e fare 7
riferimento alle categorie di utilizzo indicate in normativa.
In ogni caso va sempre assicurato lo schema di tassellatura 7
a T o aW aseconda del materiale isolante. Nello schema a
T (Figura 3) un tassello € posto al centro di ogni pannello e
un altro ad ogni incrocio dei giunti. Nello schema a W 7
(Figura 4) ogni pannello ¢ fissato con 3 tasselli: questa
megah tipologia & consigliata per i cappotti in lana minerale. L
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@mﬁ_._m_,\_> DI POSA PANNELLI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

]

—SPOSTAMENTO CONTATORE GAS:

DISTANZA DAL MURO PARI ALLO — NUOVO TUBO DI
7 SPESSORE DEL CAPPOTTO, RACCORDO DELLA 7
COLONNA AL CONTATORE ————PROFILO VERTICALE PER

DISTANZA DALLA COLONNA

7 MONTANTE CIRCA 30cm
INTERVENTO A CURA DI ITALGAS

CIVITAVECCHIA

INTERVENTO A CURA DI RINFORZO D'ANGOLO

ITALGAS CIVITAVECCHIA 7
——TINTEGGIATURA A BASE DI

SILICATI, PREVIA IMPRIMITURA
A 20.01.15. 7

INTONACO SOTTILE A PIU'

RIPRESE ARMATO CON TESSUTO 7
IN FIBRA DI VETRO, sp.5-6mm

A 11.02.1.b.

PANNELLO ISOLANTE IN LANA DI 7
ROCCIA, sp.7 cm,
A11.02.1.b.1.,A11.02.1.b.2.

——PANNELLO
ISOLANTE IN LANA DI
ROCCIA, sp.4cm

A 11.02.1.b.1.
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COLLANTE- COLONNA MONTANTE— . |

| ADDUZIONE GAS _ : . |
A11.02.1.b. ZIONE GRS . V=

| TAssELLODI PILASTRO IN C.C.A. 30X40 cm .. | |
FISSAGGIO A INTONACO INTERNO—————}+ . 1
FILO CON ESISTENTE, sp.2cm . T

| ISOLANTE, . . > |
Brmin. 80mm MURATURA ESISTENTE IN BLOGCHI DI : o=
A 11.02.1b. CLS DI ARGILLA ESPANSA, TIPO LECA : | <

| BIOCLIMA, sp.24,5cm - |
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OPPORTUNAMENTE ) >
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DETTAGLIO SISTEMA CAPPOTTO - CONTATORE E ADDUZIONE GAS
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F09 150x130 cm

:.a.:mm:‘mommmzoqlim:\miomm 7
finestra camere e soggiorni

FO7 150 x 90 cm

n. finestre oggetto di intervento 4
finestra locali comuni piano primo

FO08 150x90 cm

n. finestre oggetto di intervento 4
finestra vano scala portico piano primo
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Infisso in alluminio

Anta singola

Finestra fissa

Persiana assente

Sup. illuminante 1,35 mq

Infisso il legno con doppio vetro
Anta doppia

Apertura dx e sin

Persiana avvolgibile presente
Sup. aeroilluminante 1,35 mq

Infisso in legno con doppio vetro 7
Anta doppia

Apertura dx e sin

Persiana avvolgibile presente 7
Sup. aeroilluminante 1,95 mq

SCALA 1:50
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A11.021b
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO E 1.05.1.a
IN LANA DI ROCCIA SP.7 CM (SEZIONE) SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA
A11.021b . A 8.01.24b
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 7 SOSTITUZIONE E RIPOSIZIONAMENTO
IN LANA DI ROCCIA SP.7 CM (PROSPETTO) 7, PLUVIALI

A 11.02.1.b
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
(PROIEZIONE INGOMBRO)

A11.01.e
ISOLAMENTO TERMICO AD INTRADOSSO
SOLAIO IN LANA DI ROCCIA SP. 8 CM

A 11.01.2.b
ISOLAMENTO TERMICO AD ESTRADOSSO DI
COPERTURA PIANA IN LANA DI ROCCIA SP. 10 CM

A 11.01.11.i.1
ISOLAMENTO TERMICO IMBOTTI FINESTRE
IN XPS SP.2 CM

E1.18.1.c; A3.219;A1.181.q; E1.18.1.r
SPOSTAMENTO DI CALDAIA D'USO
DOMESTICO

SPOSTAMENTO CONTATORE GAS E
ADEGUAMENTO ADDUZIONE A CURA DEL
GESTORE LOCALE

A.14.01.18.a.1
PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES

A 18.01.6.b
NUOVE SOGLIE FINESTRE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO PREVERNICIATA

NOTE

e LO STATO ATTUALE E STATO REDATTO SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DA ATER;
e NELLO STATO ATTUALE NON SONO RAPPRESENTATI GLI ELEMENTI ESISTENTI NON AUTORIZZATI

DALL'ATER COME UNITA ESTERNE DI CONDIZIONAMENTO, DOPPI INFISSI, GRATE ETC. QUESTI
DOVRANNO ESSERE RIMOSSI A CURA DEGLI INQUILINI,

e LA POSIZIONE ATTUALE DEI CONTATORI DEL GAS E DELLE CALDAIE NON E STATA RILEVATAMA E
DA CONSIDERARSI TIPOLOGICA,;

e TUTTE LE MISURE INDICATE VANNO CONTROLLATE PRIMA DELL'ESECUZIONE DALL'IMPRESA
ESECUTRICE E DALLA DL;

e L'EDIFICIO E SIMMETRICO; NEI GRAFICI IN SCALA 1:100 E RAPPRESENTATA META DELLA
COSTRUZIONE;

e GLIINTERVENTI DI PROGETTO SUGLI ELABORATI SONO SPECIFICATI CON LA SIGLA DI COMPUTO.

e | PLUVIALI DI CUI E' PREVISTA LA SOSTITUZIONE DOVRANNO ESSERE ACCURATAMENTE
RICOLLEGATI AL SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE AL DI SOTTO DEL PIANO DI
CALPESTIO DEL PIANO PRIMO.

REGIONE LAZIO

Citta Metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DEL
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
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INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMMOBILE SITO IN VIA F. NAVONE 23-29 _ CIVITAVECCHIA
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