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1 Dettaglio costruttivo: muratura portante 2 Dettaglio costruttivo: solaio 3 Dettaglio costruttivo: corpo scala

Gli orizzontamenti, costituiti da impalcati di solaio, sono stati realizzati 

con un’unica tipologia costruttiva a tutti i livelli. Il solaio di spessore 

pari a 25 cm è composto da travi in acciaio a doppio T del tipo lPN160 

poste ad interasse costante pari a 92 cm.

Il corpo scala disposto centralmente in pianta è costituito da rampe fatte da solette in c.a. dello spessore di 15cm, poggianti su pianerrottoli sempre in c.a. dello spessore variabile (tra i 30-40cm). Questi 

fungono da elementi portanti del corpo scala e poggiano sulla muratura portante trasversale.

massetto sp. 7cm

pavimento sp. 1cm

intonaco sp. 2cm

tavelloni in laterizio 

sp. 6 cm

materiale inerte di 

riempimento sp. 9cm

dettaglio sezione aa'

In assenza di locali disponibili per eseguire le preliminari indagini strutturali nel 

presente immobile, si ipotizza la stessa muratura portante desunta dai saggi svolti 

nel civico n°69, caratterizzata da pietre regolari in tufo calcarenite realizzate 

attraverso l’utilizzo dei conglomerati organogeni a macrofossili, conosciuti con il 

termine di “Panchina”. 
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piano primo

1 Dettaglio costruttivo: muratura portante 2 Dettaglio costruttivo: solaio 3 Dettaglio costruttivo: corpo scala

Gli orizzontamenti, costituiti da impalcati di solaio, sono stati realizzati 

con un’unica tipologia costruttiva a tutti i livelli. Il solaio di spessore 

pari a 25 cm è composto da travi in acciaio a doppio T del tipo lPN160 

poste ad interasse costante pari a 92 cm.

Il corpo scala disposto centralmente in pianta è costituito da rampe fatte da solette in c.a. dello spessore di 15cm, poggianti su pianerrottoli sempre in c.a. dello spessore variabile (tra i 30-40cm). Questi 

fungono da elementi portanti del corpo scala e poggiano sulla muratura portante trasversale.
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pavimento sp. 1cm

intonaco sp. 2cm

tavelloni in laterizio 

sp. 6 cm

materiale inerte di 

riempimento sp. 9cm

dettaglio sezione aa'

In assenza di locali disponibili per eseguire le preliminari indagini strutturali nel 

presente immobile, si ipotizza la stessa muratura portante desunta dai saggi svolti 

nel civico n°69, caratterizzata da pietre regolari in tufo calcarenite realizzate 

attraverso l’utilizzo dei conglomerati organogeni a macrofossili, conosciuti con il 

termine di “Panchina”. 
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1 Dettaglio costruttivo: muratura portante 2 Dettaglio costruttivo: solaio 3 Dettaglio costruttivo: corpo scala

Gli orizzontamenti, costituiti da impalcati di solaio, sono stati realizzati 

con un’unica tipologia costruttiva a tutti i livelli. Il solaio di spessore 

pari a 25 cm è composto da travi in acciaio a doppio T del tipo lPN160 

poste ad interasse costante pari a 92 cm.

Il corpo scala disposto centralmente in pianta è costituito da rampe fatte da solette in c.a. dello spessore di 15cm, poggianti su pianerrottoli sempre in c.a. dello spessore variabile (tra i 30-40cm). Questi 

fungono da elementi portanti del corpo scala e poggiano sulla muratura portante trasversale.
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tavelloni in laterizio 

sp. 6 cm

materiale inerte di 

riempimento sp. 9cm

dettaglio sezione aa'

In assenza di locali disponibili per eseguire le preliminari indagini strutturali nel 

presente immobile, si ipotizza la stessa muratura portante desunta dai saggi svolti 

nel civico n°69, caratterizzata da pietre regolari in tufo calcarenite realizzate 

attraverso l’utilizzo dei conglomerati organogeni a macrofossili, conosciuti con il 

termine di “Panchina”. 
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piano terzo

1 Dettaglio costruttivo: muratura portante 2 Dettaglio costruttivo: solaio 3 Dettaglio costruttivo: corpo scala

Gli orizzontamenti, costituiti da impalcati di solaio, sono stati realizzati 

con un’unica tipologia costruttiva a tutti i livelli. Il solaio di spessore 

pari a 25 cm è composto da travi in acciaio a doppio T del tipo lPN160 

poste ad interasse costante pari a 92 cm.

Il corpo scala disposto centralmente in pianta è costituito da rampe fatte da solette in c.a. dello spessore di 15cm, poggianti su pianerrottoli sempre in c.a. dello spessore variabile (tra i 30-40cm). Questi 

fungono da elementi portanti del corpo scala e poggiano sulla muratura portante trasversale.

massetto sp. 7cm

pavimento sp. 1cm

intonaco sp. 2cm

tavelloni in laterizio 

sp. 6 cm

materiale inerte di 

riempimento sp. 9cm

dettaglio sezione aa'

In assenza di locali disponibili per eseguire le preliminari indagini strutturali nel 

presente immobile, si ipotizza la stessa muratura portante desunta dai saggi svolti 

nel civico n°69, caratterizzata da pietre regolari in tufo calcarenite realizzate 

attraverso l’utilizzo dei conglomerati organogeni a macrofossili, conosciuti con il 

termine di “Panchina”. 
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1 Dettaglio costruttivo: muratura portante 2 Dettaglio costruttivo: solaio 3 Dettaglio costruttivo: corpo scala

Gli orizzontamenti, costituiti da impalcati di solaio, sono stati realizzati 

con un’unica tipologia costruttiva a tutti i livelli. Il solaio di spessore 

pari a 25 cm è composto da travi in acciaio a doppio T del tipo lPN160 

poste ad interasse costante pari a 92 cm.

Il corpo scala disposto centralmente in pianta è costituito da rampe fatte da solette in c.a. dello spessore di 15cm, poggianti su pianerrottoli sempre in c.a. dello spessore variabile (tra i 30-40cm). Questi 

fungono da elementi portanti del corpo scala e poggiano sulla muratura portante trasversale.

massetto sp. 7cm

pavimento sp. 1cm

intonaco sp. 2cm

tavelloni in laterizio 

sp. 6 cm

materiale inerte di 

riempimento sp. 9cm

dettaglio sezione aa'

In assenza di locali disponibili per eseguire le preliminari indagini strutturali nel 

presente immobile, si ipotizza la stessa muratura portante desunta dai saggi svolti 

nel civico n°69, caratterizzata da pietre regolari in tufo calcarenite realizzate 

attraverso l’utilizzo dei conglomerati organogeni a macrofossili, conosciuti con il 

termine di “Panchina”. 
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